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NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

DÉSINFECTION DE SURFACE

GERMI DP75

DESCRIPTION

GERMI DP75 est un totem mobile conçu 
pour détruire les micro-organismes 
pathogènes de type virus, bactéries ou 
moisissures présents sur les surfaces 
par irradiation directe.

FONCTIONNEMENT
ET CARACTÉRISTIQUES

GERMI DP 75, doté de 4 lampes UV, 
permet la destruction des micro-orga-
nismes, des bactéries et des virus sur 
les surfaces sèches et inertes, selon 

l’abattement souhaité avec des temps 
d’exposition entre 3 et 450 secondes. Son 
utilisation est facile et nécessite le bran-
chement sur une prise standard 230 V.
Son entretien se limite au changement 
de la lampe UV dont la durée de vie équi-
vaut à 9.000 h.
Avant toute utilisation, il est recommandé 
de revêtir l’ensemble des équipements de 
protection individuelle indispensables à 
l’utilisation d’une source de lumière UVc 
partiellement ouverte.

APPLICATIONS

Face aux virus Covid-19, GERMI DP 75 
concerne prioritairement les profes-
sionnels de santé, les industriels, les 

collectivités et les professionnels de l’en-
tretien. « Plus que jamais, la technolo-
gie GERMI R75 doit permettre d’assurer 
la protection des personnes fréquen-
tant des espaces confinés, collectifs, des 
pièces communes climatisées, et garan-
tir en même temps un cadre de travail 
sécurisé aux opérateurs. La combinai-
son de nos dispositifs d’épuration d’air 
GERMI R75 dédiés aux volumes intérieurs 
avec les équipements de désinfection de 
surface mobiles (baladeuse BAL2Z60 
et GERMI DP75) garantit la couver-
ture totale des environnements et leur 
désinfection du virus Covid-19 », sou-
ligne Willy Fortunato, directeur com-
mercial UV GERMI.
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