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NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT POUR LE TRAITEMENT DES EAUX

JUSQU’À 10 000 TONNES DE GRAISSES COLLECTÉES PAR AN 
AVEC VEGX200

DESCRIPTION

VEGX200 est un collecteur de déchets 
gras ou d’huiles de friture usées, qui 
peut répondre aux projets de valorisa­
tion énergétique dans l’industrie agro­
alimentaire. Les graisses alimentaires 
ainsi collectées peuvent être recyclées 
afin de produire du biocombustible ou 
du biocarburant utilisables au sein des 
sites industriels. Une autre partie peut 
aussi être destinée à la production de 
biodiesel. Pour ces process, le collecteur 
peut être complété par les bacs sépa­
rateurs à graisses BAGT.

FONCTIONNEMENT  
ET CARACTÉRISTIQUES

Les installations sont livrées clé en main, 
leur capacité dépend du produit à trai­
ter : à partir de 200 kg par jour jusqu’à 
10 000 tonnes par an. Les déchets gras 
rejetés avec les eaux usées sont trai­
tés en continu. Le process est conçu 
pour accepter les variations charges. Le 
matériel du système est en tout inox. Le 
système n’utilise pas de consommables 
et garantit une bonne séparation des 

solides. Les installations sont compactes 
et peuvent être installées hors cuves, à 
l’extérieur ou à l’intérieur du site. Une 
implantation dans un conteneur auto­
nome est également possible.

APPLICATIONS

La société se positionne sur la par­
tie process de la filière des déchets 
gras alimentaires, considérés selon la 
nomenclature des huiles alimentaires 
usagées comme « déchets non dange­
reux ». Elle a acquis des expériences 
industrielles chez des producteurs de 
boudins, d’andouilles, de canards gras, 
des récupérateurs de déchets gras 
industriels et des collecteurs d’huiles 
de friture usées. Lorsqu’elle est asso­
ciée à une valorisation énergétique des 
produits, la rentabilité de la technologie 
correspond à l’équivalent en tonnage de 
fioul ou gaz économisé, au tonnage de 
déchets économisé, et à l’énergie liée à 
l’épuration qui n’a pas été utilisée.
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NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT POUR LE TRAITEMENT DES EAUX

DÉGRILLEUR ESCALIER POUR UNE ALIMENTATION 
EN CANAL OU EN CAISSON

DESCRIPTION

Le dégrilleur escalier DESC XXX est 
un équipement de prétraitement des 
eaux usées avant leur arrivée dans la 
station d’épuration. Conçu en acier 
inoxydable AISI 304L, il est constitué de 
deux groupes de lames, l’un fixe et l’autre 
mobile, également en acier inox 304L.

FONCTIONNEMENT 
ET CARACTÉRISTIQUES

Lorsque les solides arrêtés par les 
groupes de lames colmatent la grille, 
le niveau amont dans le canal monte et 
un détecteur de niveau envoie un ordre 
de marche à l’appareil. Les lames mobiles 
entrent en mouvement et déposent 
les refus sur la marche supérieure du 
groupe de lames fixes. Le mouvement se 
répète jusqu’à ce que le niveau ait suffi-
samment baissé dans le canal.
Cycle après cycle, les refus atteignent 
la partie haute du dégrilleur où ils 

sont éjectés dans la trémie d’évacua-
tion. Ils sont rejetés hors de la grille 
dans le conteneur ou les dispositifs de 
convoyage/compactage.
Équipé de pieds avec un pivot pour le 
relevage des équipements, ce dégrilleur 
peut être installé pour une largeur de 
canal comprise entre 500 à 1 200 mm 
(débit maximum de 4 000 m3/h). La grille 
mesure entre 350 à 1 000 mm de large ; 
son seuil de filtration varie de 3 à 8 mm. 
Le DESC XXX est équipé d’une trappe 
d’accès, d’un bouton d’arrêt d’urgence 
et d’une fonction de graissage auto-
matique. Sa bavette d’étanchéité est 
en EPDM.

En version standard, le dégrilleur 
comprend :
• Construction en acier inoxydable

AISI 304L
• Groupe de lames fixes et mobiles en

AISI 304L
• Dispositif de cisaillement des refus

fibrés
• Capteur de position d’arrêt en fin

de cycle
• Trémie de sortie
• Pieds supports en AISI 304L

équipés d’un pivot pour relevage de
l’équipement

• Réglage en hauteur
• Bavette d’étanchéité en EPDM
• Graissage automatique
• Trappes d’accès
• Bouton d’arrêt d’urgence
• Conformité CE
• Motoréducteur peinture

polyuréthane avec variateur
d’intensité

Principales options disponibles::
• Construction AISI 316 L
• Caisson canal en acier inoxydable
• Convoyeur
• Compacteur (Vis/laveur/presse/

piston)
• Trémie de descente alu ou acier

inoxydable.

APPLICATIONS

Ce dégrilleur escalier est destiné à sépa-
rer les solides en prétraitement des eaux 
usées urbaines ou industrielles (abat-
toirs, laiteries, etc.), pour une installa-
tion en canal béton ou en caisson inox.

Société Poitevine de Filtration
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