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NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

DÉSINFECTION DES EAUX

LA DÉSINFECTION DES EAUX PAR ULTRAVIOLETS : 
UNE PURIFICATION POUR PRÉSERVER LA SANTÉ 
DES HUMAINS ET DE L’ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION

Avant d’être distribuée dans les cir-
cuits d’eau potable, l’eau subit plu-
sieurs traitements physico chimiques 
et de désinfection (élimination des bac-
téries et germes, virus pathogènes et 
micro-organismes nocifs présents dans 
l’eau). La purification par ultraviolets 
est la solution la plus efficace et éco-
logique (notamment son action sur les 
protozoaires comme Cryptosporidium 
et Giarda).
BIO-UV Group a développé deux 
gammes spécifiques : les gammes DW 
et BMP répondent aux normes spécifiées 
par l’Arrêté Ministériel du 09/10/2012 
concernant la mise sur le marché de 
réacteurs équipés de lampes à rayon-
nements ultraviolets pour le traite-
ment d’eau destinée à la consommation 

humaine comme défini par le Ministère 
de la Santé pour répondre strictement 
aux besoins de la production d’eau 
potable (ACS UV).
Les dispositifs permettent de désinfec-
ter l’eau issue de forages, captages…, et 
de garantir le respect des limites de qua-
lité bactériologique de l’eau suivant les 
normes en vigueur, avant distribution 
dans les réseaux A.E.P (Alimentation en 
Eau Potable).

CARACTÉRISTIQUES

Les gammes DW et BMP de BIO-UV 
Group (appareils biodosimètrés), sont 
respectivement équipées de lampes UV 
basse pression amalgames et moyenne 
pression, permettant de garantir les 
performances quelle que soit la tem-
pérature de l’eau. La gamme DW offre 
une consommation électrique faible. La 
gamme BMP est quant à elle beaucoup 
plus compacte optimisant ainsi la perte 
de charges.

AVANTAGES

• Haute qualité de fabrication
et hautes performances en
désinfection

• Vannes de prélèvement stérilisables
à la flamme, amont et aval

• Ballasts électroniques dédiés
garantissant le rendement UV
maximum des lampes et contrôle
intégré

• Capteur de contrôle UV répondant
à la norme autrichienne ÖNORM
assurant en continu le bon
fonctionnement du réacteur

• Affichage LCD de l’intensité UV
• Personnalisation des réacteurs

en fonction des contraintes
d’installation, de fonctionnement
et de maintenance (diamètre de
brides, positionnement entrée/
sortie…)

• Lampes et système d’étanchéité
breveté facilitant la maintenance

APPLICATIONS

Le système de traitement des eaux par 
ultraviolets DW proposé par BIO-UV 
Group a séduit la ville de Mulhouse 
pour équiper l’ensemble des puits de 
captage de la ville. Les dispositifs UVC 
sont installés sur la distribution en sor-
tie des puits.

BIO UV Group
850 avenue Louis Médard
34400 Lunel, France
TEL : +33 (0) 6 76 31 97 24
+33 (0) 4 99 13 39 11
Mail : hphilippe@bio-uv.com
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DESINFECTION DES EAUX

SOLUTION MIXTE DE DÉSINFECTION DES EAUX 
PAR RAYONNEMENT UV-C ET PEROXYDE D’HYDROGÈNE

DESCRIPTION

Conçu pour se substituer à l’utilisation 
de biocides non oxydants ou oxydants 
halogénés (chlore, brome), le procédé 
biocide mixte s’appuie à la fois sur 
les propriétés des lampes UV-C, qui 
détruisent l’ADN des cellules vivantes, 
et du peroxyde d’hydrogène activé, qui 
contribue à maîtriser le biofilm (radicaux 
libres). La synergie de ces deux techno-
logies garantit ainsi la rémanence du 
traitement dans l’ensemble du circuit, 
et se conforme ainsi à la réglementation 
(BPR et Rubrique 2921).

FONCTIONNEMENT  
ET CARACTÉRISTIQUES

Fonctionnant à l’aide d’un procédé bio-
cide mixte (UV-C + peroxyde d’hydro-
gène), BWT ECO-UV ne génère aucun 
sous-produit dans les rejets et offre ainsi 
une parfaite maîtrise de la charge micro-
biologique et une réduction de la DCO.
Destinée à tous les sites équipés de tours 
aéroréfrigérantes, BWT ECO-UV pré-
serve les équipements de l’impact de la 
corrosion (absence de chlore / brome) 

grâce à une utilisation et un dosage en 
continu.
Modulaire, BWT ECO-UV est conçu 
pour être précisément dimensionné au 
volume d’eau nécessaire au fonctionne-
ment de l’installation, et permet de gérer 
les périodes d’arrêt et redémarrage.
BWT ECO-UV s’insère dans la gamme 
de solutions éco-responsables pour 
la désinfection de BWT, dont BWT 
ECO-MX, une alternative efficace aux 
traitements classiques par biocides 
chimiques.

APPLICATIONS

BWT ECO-UV vise prioritairement les 
circuits de refroidissement, circuits fer-
més d’eau glacée ou de chauffage, eaux 
brutes.

BWT France
103 rue Charles Michels
93206 Saint-Denis
Tél. : 01 49 22 45 00
Fax. : 01 49 22 46 50
ludovic.lemieux@bwt.fr
www.bwt-industries.com
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