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INTÉRACTIF LIÉ

À CE PRODUIT

 

INSTRUMENTATION

SYSTÈME DE MESURE D'ABSENCE DE CHLORE

DESCRIPTION

Le système de surveillance

DULCOZERO FCL est conçu pour

détecter l'absence de chlore libre

dans l'eau avec une grande

précision. Ce dispositif innovant

observe en permanence les signaux

utiles et perturbateurs émis par les

sondes, offrant une analyse fine

même des signaux faibles. Il garantit

une alarme rapide en cas d'irruption

de chlore, réduisant ainsi le risque

de dommages aux membranes, par

exemple dans les installations

d'osmose inverse. La sonde

ampérométrique intégrée est

optimisée pour une détection fiable

et continue.

FONCTIONNEMENT ET
CARACTÉRISTIQUES

Le système utilise une sonde

ampérométrique innovante, capable

de détecter de manière précise et

fiable l'irruption de chlore libre,

même après une longue période

d'absence. L'analyse des signaux est

optimisée par un algorithme qui

intègre les mesures auxiliaires de pH

et de potentiel redox. La calibration,

assurée par

une pompe péristaltique, est simple

et se fait à des intervalles prolongés,

ce qui minimise l'utilisation de

produits chimiques. Les conditions

hydrauliques optimales dans la

chambre d'analyse assurent des

mesures précises et stables, tandis

que l'intégration au système IoT

DULCONNEX facilite une

surveillance intelligente.

APPLICATIONS

Ce système est essentiel pour le

contrôle du chlore dans diverses

applications industrielles et de

traitement de l'eau. Il est

particulièrement adapté pour

protéger les membranes dans les

processus de dessalement de l'eau

de mer ou de production d'eau

ultrapure. Il trouve aussi son

utilité dans les procédés discontinus

de désinfection. Grâce à sa capacité

à émettre des alarmes rapidement

et à ses coûts d'exploitation réduits,

il offre une sécurité de processus

accrue dans les installations

nécessitant un contrôle précis des

niveaux de chlore.
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