
 

 

Le fer et le manganèse sont naturellement présents dans 

le sol; leurs présences dans l’eau sont liées à l’érosion des 

roches.  

Des concentrations en fer ou en manganèse, même 

élevées ne constituent pas de risques pour la santé 

humaine. Néanmoins, leurs fortes concentrations dans 

l’eau est source de désagréments d’ordres esthétiques et 

organoleptiques.  

Le décret 2001-1220 du 20 

décembre 2001, fixe comme 

référence de qualité, une 

concentration maximale dans 

l’eau potable de :  

- 0.2 mg/l pour le fer total 

- 0.05 mg/L pour le manganèse 

Le traitement du Fer et du Manganèse dissous dans l’eau consiste en une oxydation. Le 

fer et le manganèse sont alors précipités et retenus dans la masse filtrante.  

MEDIA FILTRANT CATALYTIQUE : PRINCIPE 

L’oxydation du fer et du manganèse est favorisée par l’utilisation d’un média filtrant 

qui catalyse la réaction. Ce média filtrant est disposé à l’intérieur du filtre à sable (en 

proportion variable pouvant aller de 10 à 30 %). Le procédé catalytique repose sur 

un phénomène d’adsorption et d’oxydation du manganèse ou du fer puis de 

précipitation à la surface de l’aquamandix. L’aquamandix joue donc un rôle 

d’échangeur d’électrons et d’adsorbant.  

 



 

 

MISE EN ŒUVRE 

 

La mise en œuvre de l’Aquamandix est très facile.  

Proportion d’Aquamandix dans le filtre 

La proportion d’Aquamandix dépend de la concentration en Manganèse de l’eau brute.  

- [Mn] < 0.25 mg/L :      10 % d’aquamandix 

- 0.25 mg/L < [Mn] < 0.50 mg/l :   20 % d’aquamnadix 

- [Mn] > 0.50 mg/L :      30 % d’aquamandix 

 

Caractéristique du filtre à sable 

L’aquamandix est plus lourd que le sable. Il a donc tendance à se déposer en dessous du 

sable. Il est donc important de déterminer la bonne combinaison entre la hauteur du filtre 

à sable et la granulométrie du sable.  

Pour garantir un bon fonctionnement du filtre bi-couche, la hauteur minimale du filtre doit 

être de 80 cm.  

 

 

 

Vitesse de filtration 

Le temps de contact entre la surface de l’Aquamandix est un facteur important pour 

garantir une bonne élimination du fer et du manganèse dans l’eau. Plus l’eau à traiter est 

chargée en Fer et Manganèse, plus le temps de contact doit être important. Le temps de 

contact peut être augmenté par :  

> Diminution de la vitesse de filtration 

> Augmentation de la proportion d’aquamandix dans le filtre.  

La vitesse de passage typique pour un lit filtrant composé de 80 % de sable et 20 % 

d’aquamandix est de 10 m/heure ; ce qui correspond à un temps de contact de 6 minutes.  

HAUTEUR DU FILTRE GRANULOMETRIE DU SABLE 

> 1.20 mètre 0.7 à 1.25 mm 

< 1.20 mètre 0.4 à 1.00 mm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement en amont de l’eau brute 

Une bonne aération de l’eau brute en amont est un élément indispensable à l’élimination 

catalytique du fer et du manganèse par l’aquamandix. En effet, l’aquamandix favorise la 

réaction entre l’oxygène dissous et les composés ioniques du fer et du manganèse. L’eau 

doit donc être au préalable aérée avec un minimum de saturation en oxygène de 50 %.  

L’élimination du fer et du manganèse est améliorée avec une chloration en complément de 

l’aération. Une pré-chloration est possible si vous utilisez un analyseur de chlore afin de 

vous assurer que le taux de chlore libre ne dépasse pas le seuil de 0.5 mg/L.  

La plage de pH pour le traitement du fer et du manganèse par l’aquamandix est comprise 

entre 6.5 et 8.5.  

MISE EN ROUTE 

Après son premier lavage, l’aquamandix va se répandre dans la masse filtrante du filtre et 

se mélanger au sable. Le filtre bicouche sable/aquamandix doit être lavé à contre-courant 

avant la mise en service.  

L’aquamandix est constitué de 0.3 à 0.5 % de fine (poussière d’aquamandix). Cette 

poussière noire représente un désagrément visuel. C’est pourquoi il est nécéssaire de 

procéder à un lavage préalable.  Pour éliminer ces fines, le filtre bi-couche doit être lavé 

trois fois sur une courte durée avec forte vitesse (3 fois 10 minutes à 50 m/h par exemple). 

Lors de la mise en place, nous vous conseillons également de créer un débit d’eau 

ascendant (remplissage du filtre par le haut et arrivée d’eau par le bas).  



 

 

ENTRETIEN ET DUREE DE VIE 

Le filtre bicouche sable/aquamandix doit être lavé périodiquement à contre-courant. Ce 

lavage permet d’éliminer le fer et le manganèse précipité et retenu dans le filtre. 

L’utilisation de l’aquamandix ne nécessite pas de régénération permanente au 

permanganate de potassium.  La durée de vie du filtre est de 10 à 15 ans à condition 

d’avoir un bon système de lavage à contre-courant.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REFERENCES 

Matériel Dioxyde de manganèse, minéral naturel 

Utilisation Déferrisation et démanganisation en eau potable 

Densité en vrac 2000 Kg/m3 

Taille 0.5 – 1.0 mm 

Surface spécifique 30.03 m2/g +/- 7% 

Norme EN 13752 Novembre 2012 

Produits utilisés pour le traitement de l'eau destinée à 

 la consommation humaine - Dioxyde de manganèse 

Couleur Brun foncé à noir 

Conditionnement Sac de 25 Kg sur palette houssée 

  Big Bag 

  Vrac livré en camion pulsé 

     

 

 

 

     USINE DE PRODUCTION D’EAU DE PARON  USINE D’EAU POTABLE DE FUMICHON—ST LO 

 

 

 

 

 

           VILLE DE LIMOGES       AQUALTER 
              USINE DE TRAITEMENT LA VIELLE POSTE 


